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Compressor, PH31VNET, r22, 1-1/2 hp, 1-1/2 Ton,18000 btu/h, Capacitor 45uf, 1 ph/220vف  ل أساسهو ضاغط دوار يستخدم بش  PH31VNET

https://www.mbsmgroup.tn/523.htm


بشل فعالوالتبريد، مما يشير إل قدرتها عل التعامل مع أحمال التبريدلوصف خرج الطاقة للضاغطات ف تطبيقات تييف الهواءحوال  1.5 حصان (hp) . يستخدم هذا التصنيف عادةًيتمتع الضاغط  الدوار PH31VNET  بتصنيف طاقة يبلغالرئيسية:أنظمة التبريد وتييف الهواء. وفيما يل مواصفاته وميزاته
تحديد

R22 : والجهد : 220-240 فولت، 50 هرتز، مرحلة واحدةسعة التبريد : 18570 وحدة حرارية بريطانيةقوة الإدخال : 3160 واطغاز التبريد Mitsubishi ا ما ترتبط بشركةالعلامة التجارية : غالب.Siam Compressor Industry Co.، Ltd
التطبيقات

مناسب لتطبيقات مختلفة بما ف PH31VNET ييف الهواءذلك:ضاغط الهواءكلمجففاتوحدات التبريدأنظمة ت ستخدم عادةً فيجعلهتم تصميم هذا الطراز لتوفير تبريد فعال وي R22 نية والتجارية. إن توافقه مع مبردالرغممن البيئات الس تستخدم هذا النوع من الغاز، عل ا للأنظمة التمناسبن هناك اعتبارات تتعلق بالامتثال التنظيممن أنه قد تPH31VNET عرفل عام، يمناطق معينة. بش تطبيقات التبريدللمبردات ف بموثوقيته وأدائه ف



PH31VNETتنزيل
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